
ANEXO I NECESIDADES

TIPO
DISTANCIA MÁX 
DE OBSERVACIÓN

MEDIDAS CANTIDAD NORMA

 SEÑAL DE EVACUACIÓN “RECORRIDO DE EVACUACIÓN DE SALIDA EMERGENCIA 
SUBIDA DERECHA”

≤ 10 m 320 × 160 mm 14 23034:2023

 SEÑAL DE EVACUACIÓN “RECORRIDO DE SALIDA EMERGENCIA BAJADA DERECHA” ≤ 10 m 320 × 160 mm 1 23034:2023

 SEÑAL DE EVACUACIÓN “RECORRIDO DE SALIDA EMERGENCIA SUBIDA IZQUIERDA” ≤ 10 m 320 × 160 mm 8 23034:2023

 SEÑAL DE EVACUACIÓN “RECORRIDO DE SALIDA EMERGENCIA BAJADA IZQUIERDA” ≤ 10 m 320 × 160 mm 3 23034:2023

 SEÑAL DE EVACUACIÓN “RECORRIDO DE SALIDA EMERGENCIA DERECHA” ≤ 10 m 320 × 160 mm 76 23034:2023

 SEÑAL DE EVACUACIÓN “RECORRIDO DE SALIDA EMERGENCIA IZQUIERDA” ≤ 10 m 320 × 160 mm 80 23034:2023

 SEÑAL DE “SIN SALIDA” ≤ 10 m 320 × 160 mm 5 23034:2023

 SEÑAL DE EVACUACIÓN “SALIDA DE EMERGENCIA” ≤ 10 m 210 × 210mm 30 23034:2023

SEÑAL DE EVACUACIÓN “SALIDA HABITUAL” ≤ 10 m 320 × 160 mm 128 23034:2023

SEÑAL DE EVACUACIÓN “SALIDA HABITUAL”COLGAR ≤ 10 m 320 × 160 mm 11 23034:2023

 BOTIQUÍN ≤ 10 m 210 × 210mm 3 23034:2023

ANTIPÁNICO ≤ 10 m 210 × 210mm 21 23034:2023

PUNTO DE REUNIÓN ≤ 10 m 420 × 420 mm 4 23034:2023

PROHIBIDO FUMAR ≤ 10 m 210 X 297 mm 11 ISO  7010

TOTAL SUMINSTRO PARTE FIJA 395


